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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

 

 

/!\ GEVAAR  

 
ǒ Doe geen poging om de airconditioner zelf te installeren. 

ǒ Deze unit bevat geen gebruikers onderdelen. Raadpleeg voor reparaties altijd een   

    vakbekwaam servicetechnicus. 

ǒ Raadpleeg bij het verplaatsen een vakbekwaam servicetechnicus om de unit los te koppelen  

    en te installeren. 

ǒ Blijf niet te lang in een directe koude luchtstroom staan. 

ǒ Steek nooit je vingers of voorwerpen in de uitlaatopening of toevoerroosters. 

ǒ Start en stop de airconditioner niet met behulp van de hoofd voedingsschakelaar (stroomonderbreker). 

ǒ Zorg ervoor dat de voedingskabel niet beschadigd. 

ǒ Stel in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enzovoort) de unit ogenblikkelijk buiten werking, zet de 

    hoofd voedingsschakelaar uit en raadpleeg een vakbekwaam servicetechnicus. 

ǒ Als de voedingskabel van het toestel beschadigd is, mag het alleen vervangen worden door een vakbekwaam  

    servicetechnicus, speciale doelhulp middelen en een gespecificeerd koord worden vereist. 
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/!\ VOORZICHTIG  
ǒ Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. 

ǒ Richt de luchtstroom niet op open haarden of verwarmingstoestellen. 

ǒ Klim niet op de airconditioner of plaats er geen voorwerpen op. 

ǒ Hang geen objecten van de binnen unit op. 

ǒ Zet geen bloemenvazen of waterreservoirs boven op airconditioners. 

ǒ Breng de airconditioner nooit direct in contact met water. 

ǒ Bedien de airconditioner niet met natte handen. 

ǒ Trek niet aan de voedingskabel. 

ǒ Verbreek de aansluiting als u denkt de unit geruime tijd niet te gebruiken. 

ǒ Controleer of de installatie in goede staat verkeert. 

ǒ Plaats geen dieren of planten in de directe luchtstroom. 

ǒ Het afvoerwater van de airconditioner is niet drinkbaar. 

ǒ Gebruik de unit nooit in bewaar- of bergplaatsen van levensmiddelen, planten of dieren,    

    precisieapparatuur of kunstwerken. 

ǒ Aansluitings kleppen worden heet tijdens het verwarmen; wees voorzichtig 

ǒ Leg geen zware druk op de aluminium lamellen. 

ǒ Gebruik de unit nooit wanneer het luchtfilter verwijderd is. 

ǒ Belemmer of bedek nooit het luchttoevoerrooster en de uitlaatopening. 

ǒ Zorg ervoor dat elektronische apparatuur op zijn minst 1 meter van zowel de binnen- al buitenunits   

     verwijderd is. 

ǒ Installeer de airconditioner niet bij een open haard of een ander verwarmingstoestel. 

ǒ Installeer de binnen- en buitenunit op een voor kinderen onbereikbare plaats. 

ǒ Gebruik geen ontvlambare gassen bij de airconditioner. 
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EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 

 

 
 

 
 

Aan het begin van de werking wordt er veel   De luchtstroom richtingsluifels bewegen automatisch 

kracht gebruikt om de kamer snel op de gewenste  op en neer, zodat de luchtsnelheden elke hoek en hoekje 

temperatuur te brengen. Daarna schakelt de unit  van uw ruimte bereiken. 

automatisch over op een lage energie instelling  

voor een economische en comfortabele werking.  

 

 

 

 

 
De binnenunit kan gedroogd worden door op de   Het open paneel van de binnenunit kan makkelijk  

DROGE VERDAMPER knop (coil dry) te drukken op  verwijderd worden voor het gemakkelijk schoonmaken 

de afstandbediening om muffigheid te voorkomen  en onderhouden. 

en het opkweken van bacterie te beperken. 

 

 

 

 

 
De werkingsfuncties (koelen, drogen, verwarmen)   De luchtfilter is behandeld om zich tegen de groei van 

worden automatisch omgeschakeld om de ingestelde  schimmel te verzetten, waardoor schoner gebruik en 

temperatuur te handhaven en de temperatuur elk   gemakkelijkere zorg worden toegestaan. 

moment constant wordt gehouden. 

 

 

 

 

 
De PROGRAMMEER tijdklok staat u toe om  tijdklok Wanneer de LUCHTSTROOM knop (fan control) wordt 

AAN en tijdklok UIT te gebruiken in een enkel sequentie. gebruikt om STIL (quiet) te selecteren, begint de unit met 

Deze sequentie kan een overdracht bevatten van tijdklok de super stille werking; de luchtstroom van de binnenunit 

UIT naar tijdklok AAN of van tijdklok AAN naar tijdklok  wordt verminderd om een stillere werking te produceren. 

UIT binnen een tijdsverloop van 24 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERTER  SWING WERKING  

WERKING DROGE VERDAMPER  VERWIJDERBAAR OPEN PANEEL  

AUTOMATISCHE OMSCHAKELING  SCHIMMEL -BESTAND FILTER  

PROGRAMMEERBARE TIJDKLOK  SUPER STILLE WERKING  
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Wanneer de SLAAP knop (sleep) wordt ingedrukt  Het polyphenol catechin lucht schoonmakend filter maakt 

tijdens de verwarmingsfunctie, wordt de    gebruik van statische elektriciteit om de lucht schoon te   

thermostaatinstelling van de airconditioner geleidelijk maken van fijne deeltjes en stof die te klein zijn om te zien  

verminderd  tijdens de werking ; tijdens de functie koelen,  zoals tabaksrook en planten stuifmeel. Het filter bevat  

wordt de thermostaatinstelling van de airconditioner   catechin, dit gaat de groei van diverse bacteriën tegen door 

geleidelijk verhoogt tijdens de werking. Wanneer de   het absorberende filter. Merk wel op dat waneer de filter 

ingestelde tijd bereikt is, gaat de unit automatisch uit.  wordt geïnstalleerd de hoeveelheid geproduceerde lucht 

       daalt. Dit wordt veroorzaakt door een lichte daling van de 

       prestatie van de airconditioner. 

 

 

 

 

 

 
De draadloze afstandbedienbare unit staat gemakkelijke Het reuk verwijderings filter bestaat uit super micro deeltjes, 

controle van de werking van de airconditioner toe.  welke negatieve lucht ionen produceren die een geur   

       absorberend effect hebben die de eigenaardige geur in de  

       ruimte absorberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAAP TIJDKLOK  POLYPHENOL CATECHIN LUCHT 

SOONMAKEND FILTER  

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING  REUK VERWIJDERINGS FILTER  
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Handmatig  

automatisch 

Om de verklaring te vergemakkelijken, de illustratie is 

zo getekend dat het alle mogelijke indicaties toont. In 
werkelijkheid zal het scherm alleen de indicaties tonen 

die van toepassing zijn op de huidige werking. 
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FUNCTIONEEL OVERZICHT VAN DE OND ERDELEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.  Werkings bestuur paneel (Fig. 2) 

     2.  HANDMATIGE / AUTOMATISCHE knop  

 

 

     3.  Indicatie (Fig. 3) 

     4.  Signaal ontvanger afstandsbediening 

     5.  WERKINGS indicatie lamp(rood) 

     6.  TIJDKLOK indicatie lamp (groen)  

          ǒ Als de TIJDKLOK indicatie lamp knippert  

             wanneer de tijdklok in werking is, wijst het er op 

             dat er een fout voorkomt in de tijdklok instellingen. 

             (Zie pagina 26 Automatisch herstarten). 

     7.  SUPER STILLE inciatie lamp (groen) 

     8.  DROGE VERDAMPER  indicatie lamp (oranje) 

 

 

     9. Inlaat rooster 

   10. paneel (Fig. 4) 

   11. Luchtfilter  

   12. Luchtstroomrichting luifel  

   13. Recths-Links l uifel 

         (achter de luchtstroom richtings luifel) 

   14. Afvoerslang 

   15. Voedings plug 

   16. Voedingskabel 

   17. Lucht schoonmakend filter  

Fig. 1 Binnenunit 

 

   18. OpeningInlaat 

   19. OpeningUitlaat 

   20. Buis unit 

   21. Opening afvoerkanaal (bodem) 

Fig. 5 Buitenunit 

 

   22. SLAAP knop (sleep) 

   23. BEHEERS knop (master control) 

   24. TEMEPRATUUR / TIJD  INSTELLINGS    

          knop (set temp/time) 

   25. knop DROGE VERAMPER (coil dry) 

   26. Signaal zender 

   27. knop TIJDKLOK  
   28. LUCHTSTROOM knop (fan control) 

   29.  START / STOP knop 

   30.  INSTELLINGS knop 

   31.  SWING knop 

   32.  ACL knop  

   33. TEST knop (test run) 

          ǒ Deze knop wordt gebruikt wanneer de airconditioner 

              wordt geïnstalleerd en niet in de normale  

              omstandigheden zou moeten worden gebruikt,  

              dit kan verkeerd werken van de aircondioners 

  thermostaatfunctie veroorzaken.  

           ǒ Wanneer de knop wordt ingedrukt tijdens normale 

               werking , schakelt de unit over op de test functie en  

               de binnenunit WERKINGS indicatie lamp en  

               TIJDKLOK indicatie lamp beginnen gelijktijdig te 

                knipperen 

            ǒ Druk op de START / STOP knop om de test  

                werkingsfunctie te stoppen.  

   34. knop voor het INSTELLEN van de TIJD 

 

   35. Scherm afstandbieding unit (Fig. 7) 

   36. Zender indicatie 

   37. Scherm van de klok 

  38. Scherm werkingsfunctie 

   39. Scherm tijdklok functie 

   40. Scherm ventilatie snelheid 

   41. Scherm ingestelde temperatuur 

   42. Indicatie ingestelde tijdklok 

   43. indicatie ingestelde temperatuur 

   44. Scherm DROGE VERDAMPER (coil dry) 

   45. Scherm SWING 

 

 

    

 

 

    

                

Fig. 6 Afstandbediening  
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VOORBEREIDING  

 

 

   

 

1 Verbind de voedingsplug  (Fig. 1 (15)) met een elektrisch stopcontact; zet de      

         stroomonderbreker aan in het geval van een directe lijnverbinding. 

 

 
 

1 Druk en glijd het deksel van het batterijcompartiment aan de omgekeerde kant om   

         deze te openen. 

         Duw in de richting van de pijl terwijl je op het  teken drukt. 

2 Plaatsen van de batterijen. 

           Wees er zeker van dat je de batterijen er op de goede manier  in doet.  

 

3 Sluit het deksel van het batterijcompartiment 

. 

 

 

 
ǒ Neem er zorg voor zuigelingen te verhinderen batterijen toevallig in te slikken. 

ǒ Wanneer je de afstandbedienbare unit voor lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om  

    lekkage en schade aan de unit te vermijden. 

ǒ Als lekkende batterij vloeistof in contact komt met uw huid, ogen of mond was het dan onmiddellijk met  

    overvloedige hoeveelheden water en raadpleeg uw arts. 

ǒ Dode batterijen zouden onmiddellijk moeten worden verwijderd en behoorlijk weggedaan, of in een vergaarbak  

    van de batterij inzameling of aan het bevoegde gezag. 

ǒ Probeer niet om droge batterijen te herladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aanzetten van de stroom 

Plaatsen van de batterijen 

/!\ VOORZICHTIG  

Meng nooit nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende types. De batterijen zouden ongeveer 

1 jaar onder normaal gebruik moeten werken. Als het werkingsbereik van de afstandbediening merkbaar 

verminderd, vervang de batterijen en druk op de ACL knop met het uiteinde van een ballpoint of een ander 

klein voorwerp. 
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1 Druk op de tijd aanpassen knop (time adjust fig. 6 (34)). 

 Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp om de knop in  

               te drukken. 

 

2 Gebruik de  TIJD INSTELLEN knoppen (set time) om de  

  klok aan te passen aan de huidige tijd. 
  knop: Op drukken om de tijd vooruit te zetten. 

  knop: Op drukken om de tijd achteruit te zetten. 

 (Elke keer dat de knoppen worden ingedrukt, verplaatst de tijd vooruit/ 

              achteruit per minuut, houd de knoppen ingedrukt om de tijd snel te  

 veranderen per 10 minuten.) 

 

3 Druk nogmaals op de tijd aanpassen knop (time adjust). 

 Dit bevestigt de tijd instelling en start de klok. 

 

 

 

 

 

 

 
ǒ De afstandbediening moet op de signaal ontvanger worden gericht om correct te werken. 

ǒ Bereik van de werking: Ongeveer 7 meter. 

ǒ Wanneer een signaal juist is ontvangen door de airconditioner, zal er een piepend geluid worden gehoord. 

ǒ Druk nogmaals op de knop van de afstandbediening wanneer u geen piepend geluid hoort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel de huidige tijd in  

Om de afstandsbediening te gebruiken 

Afstandsbediening houder 

Schroeven 

Invoegen 

Er in schuiven 

Omhoog 

schuiven 

Er uit schuiven 

(1) Plaats de houder. (2) Plaats de     

      afstandsbediening. 

(3) Om de  

      afstandbediening  

      te verwijderen bij  

      handgebruik. 
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WERKING  
 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkingsfunctie selecteren 

1 Druk op de START / STOP knop (Fig.6 (32)) 

         De binnenunit WERKINGS indicatie lamp (rood) (Fig. 3 (5)) licht op. 

         De werking van de airconditioner start. 

2 Druk op de beheersknop (Fig.6 (23)) om de gewenste functie 

       te selecteren. 
       Elke keer dat de knop wordt ingedrukt , verandert de functie in de volgende 

         volgorde:  

 

 AUTOMATISCH  KOELEN  DROGEN 

         (auto)      (cool)        (dry) 

 

 VERWARMEN                            VENTILAT IE      

                      (heat)                                                                                        (fan)      

      

         Ongeveer 3 seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen. 

 
 
Voorbeeld: Instellen op  

                     KOELEN 

Thermostaat instellen 

Druk op de TEMPERATUUR INSTELLINGS KNOP  (Fig. 6 (24))  

      

       knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verhogen. 

        knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verlagen. 

 

ǒ Thermostaat instellingsoverzicht: 

  AUTOMATISCH (auto)ééééééééé18-30 ǓC 

                             Verwarmen (heating)é...éééééééé..16-30 ǓC 

                             Koelen / Drogen (cooling / dry)ééééé.....18-30 ǓC 

 

De Thermostaat kan niet gebruikt worden om de kamer temperatuur in te stellen  tijdens 

de ventilatie. (De temperatuur verschijnt niet op het scherm van de afstandsbediening). 

 

Ongeveer 3 seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen. 

 

[De thermostaat instelling kan wat afwijken van de actuele kamertemperatuur.] 

 

 

 

 

 
Voorbeeld: Instellen op 26ǓC 
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